
机号 No
转速 

(r/min)
序号 全压 (Pa) 流量 (m /h) 所需功率 (kW)

配套电动机

型号 功率/kW
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� ����� ���� �.�� 

Y���M�-� ��
� ����� ���� ��.�� 
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� ����� ���� ��.�� 

Y���S-� ��
� ����� ���� ��.�� 
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8-09型离心通风机性能参数表 PERFORMANCE PARAMETER TABLE

8-09 型化铁炉专用高压离心风机，适合于 1L/h、2L/h、3L/h、5L/h、7L/h 溶化率的化铁炉鼓风性能要求。该风机还可作为各种熔
炉、锻冶炉的鼓风用，也使用于输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质气体。输送介质的温度不超过 80"C，介质中所含的尘
土及硬质细颗粒不大于 150mg/m³。

①  叶轮 — 叶型按新的高效前向风机理论进行设计。叶轮成形后经静、动平衡校正，因此运转平稳可靠。

②  机壳 — 用优质镀锌板焊接而成蜗形壳整体。

③  进风口— 制成收敛式流线形的整体结构，用螺栓与前盖板组固定。

④  传动组— 由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成。对于 8-09 型 Na7.1D、Na8D 采用滚动轴承润滑脂润滑，对于
8-09 型 N8.5、9 采用滚动轴承润滑油润滑。

1、  8-09 型风机性能表种所列参数是 t=20℃，大气压力 Pa=101.3X10Pa，气体密度ρ=1.2kg/m³ 状态下的空气介质进行计算的。

2、  选购注意事项用户在选购风机前，最好应对化铁炉的实际工况 ( 主要是指压力参数 ) 进行测定。再按照化铁炉的溶化率及所
需风量、风压进行选用，使所购风机符合实际需要，以免发生不匹配情况。

2、 风机安装时，必须检测主轴水平度，令其符合 0.20~1000mm。

3、 风机叶轮进口处密封间隙应严格控制，8-09№7.1、8 风机间隙为 1.0~1.5mm，8 - 09№8.5、9 及 9 - 12№8、9 风机间隙为 1.5~2.0mm。

4、 安装后试拨传动组，检查是否有过紧或与固定部分刮蹭现象，发现不妥之处必须及时调整好。

5、 试运转：风机全部安装完成后经检验无误后方可进行试运转。运转前必须首先关闭进口或出口闸门，使风机在空载情况下启
动，达正常转速后，如情况良好，可逐渐开启闸门，直至额定工况。在运转过程中应严格控制电流，不得超标，运行 20 分钟后，检查
轴承箱温升是否正常，即温升不得超过室温 40℃以上，表温不超过 70℃。

1、 8-09、9-12 型风机均为单吸入，8-09 型风机我厂设计机号有№6.8A、
7.1D、8D、8.5D、9D 五个机号 ;9-12 型风机我厂设计机号有№6.8A、7.1A、
7.4D、7.7A、8D、9D 六个机号。

2、   8-09 型风机均 式。从电动机一端正视，如叶轮按顺时针方向旋转，称顺
时针旋转风机，以“顺”表示 : 按逆时针方向旋转，称逆时针旋转风机，以“逆”
表示。风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“顺”、“逆”均可制成 0°、
90°、180°共三种角度。

8-09、9-12 型风机由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封件、机座等组成。

形式

8-09、9-12 型高压离心风机H 
用途 USES

FORM

结构特征 STRUCTURAL FEATURES

性能与选择 PERFORMANCE & SELECTION

安装 INSTALLATION

订货须知 : 注明风机的机号、转速、风压、风量、风口角度、旋转方向、电动机型号、功率、防护等级、安装方式等。 

IGH-PRESSURE CENTRIFUGAL FAN

1、安装前：应对风机各部件进行

全面检查，发现问题应立即修复。 

8-09、9-12 高压离心风机 8-09 高压离心风机
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机号 No
转速

r/min
序
号

全  压
Pa

流  量
m�/h

所需功率
kW

电  动  机

型  号 功率/kW
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� ����� ���� ��.��
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Y���M - � ��
� ����� ���� ��.�

����

� ����� ���� ��.�
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� ����� ���� ��.��
� ����� ���� ��.��

Y���L - � ��.�
� ����� ���� ��.��
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� ����� ���� ��.�

Y���L� - � ��
� ����� ���� ��.��

����

� ����� ���� ��.�� Y���M� - � ��
� ����� ���� ��.�� Y���L - � ��.�
� ����� ���� ��.�� Y���M - � ��
� ����� ���� ��.��

Y���L� - � ��
� ����� ���� ��.��
� ����� ���� ��.�� Y���L� - � ��
� ����� ���� ��.�� Y���M - � ��

����

� ����� ���� ��.��
Y���M - � ��

� ����� ���� ��.�
� ����� ���� ��.��

Y���L� - � ��
� ����� ���� ��.��
� ����� ���� ��.��

Y���L� - � ��
� ����� ���� ��.��
� ����� ���� ��.� Y���M - � ��

����

� ����� ���� ��.��
Y���L� - � ��

� ����� ���� ��.��
� ����� ���� ��.�� Y���L� - � ��
� ����� ���� ��.��

Y���M - � ��
� ����� ���� ��.��
� ����� ���� ��.�� Y���M - � ��

����

� ����� ���� ��.�� Y���M - � ��
� ����� ���� ��.�� Y���M - � ��
� ����� ���� ��.��

Y���S - � ��
� ����� ���� ��.��
� ����� ���� ��.�� Y���M - � ��

�.�

�.�

�.�

�

�

8-09、9-12型风机安装及外形尺寸 INSTALLATION & DIMENSIONS DRAWING9-12型离心通风机性能参数表 PERFORMANCE PARAMETER TABLE
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机
号

机
号

配 用 电 机
型号 功率 kW

进    风    口 出          风          口

叶轮重 风机重
不含电机

kg

8-09  №6.8A
  9-12№6.8A、7.1A、7.7A 型离心通风机外形及安装尺寸图表

9-12 高压离心风机 8-09、9-12 高压离心风机
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8-09型风机安装及外形尺寸 INSTALLATION & DIMENSIONS DRAWING 8-09型风机安装及外形尺寸 INSTALLATION & DIMENSIONS DRAWING

8-09 №7.1D、8D 外形及安装尺寸表图 8-09 № 8.5D 外形及安装尺寸图

机

号

进 口 尺 寸 出     口      尺      寸 外      形      尺      寸

基     础     尺     寸中 心 高 整体支架地脚螺栓(�套)

规      格
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附 表

配    用    电    机 外   形   尺   寸 基   础   尺   寸

型   号 功  率kW

D� D� D� n�-d� A� A� A� A� A� A� n�-d� E F G K L M
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机

号

进 口 尺 寸 出     口      尺      寸 外      形      尺      寸

基     础     尺     寸中 心 高 整体支架地脚螺栓(�套)

规      格

重  量kg
不包括电机

及选用件重量

轴承
型号

前轴承  ���
后轴承�����
前轴承  ���

后轴承�����

8-09 高压离心风机 8-09 高压离心风机
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8-09、9-12型风机安装及外形尺寸 INSTALLATION & DIMENSIONS DRAWING 9-12型风机安装及外形尺寸 INSTALLATION & DIMENSIONS DRAWING
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9-12 №8D、9D
8-09 №9D 型离心通风机外形及安装尺寸图表 9 ‒ 12  №6.8D、7.1D、7.4D 离心通风机安装及外形尺寸图
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8-09、9-12 高压离心风机 9-12 高压离心风机
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